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CARACTERISTICAS GERAIS

O Sistema de Lavagem de Louça

Uma gama construída com componentes e materiais de 
elevada qualidade, garantindo a sanitização completa dos 

talheres e louça.

Óptimo desempenho em 

quaisquer condições de trabalho.



CARACTERISTICAS GERAIS

• Sistema Garantido de Enxaguamento (GRS)Sistema Garantido de Enxaguamento (GRS)Sistema Garantido de Enxaguamento (GRS)Sistema Garantido de Enxaguamento (GRS)

– Existente em todas as máquinas de lavar louça Active:

• Proporciona um enxaguamento perfeito e seguro;
• A temperatura e quantidade de água é sempre a correcta (não 

depende da rede de água exterior).

• Novo Descalcificador Continuo:Novo Descalcificador Continuo:Novo Descalcificador Continuo:Novo Descalcificador Continuo:

– Existente em alguns modelos de lavar louça (Active).

• Novo Painel de Controlo de simples utilizaNovo Painel de Controlo de simples utilizaNovo Painel de Controlo de simples utilizaNovo Painel de Controlo de simples utilizaçççção;ão;ão;ão;

• FFFFáááácil acesso aos principais componente funcionais:cil acesso aos principais componente funcionais:cil acesso aos principais componente funcionais:cil acesso aos principais componente funcionais:

– A manutenção e a limpeza são rápidas e simples.

O Sistema de Lavagem de Louça



CARACTERISTICAS GERAIS

Sistema de Enxaguamento Garantido (GRS)

• Presente nas novas mPresente nas novas mPresente nas novas mPresente nas novas mááááquinas de lavar louquinas de lavar louquinas de lavar louquinas de lavar louçççça ACTIVE:a ACTIVE:a ACTIVE:a ACTIVE:

– O enxaguamento só começa quando a água atinge a 
temperatura de sanitização de 84ºC;

– Elevada economia de energia.

• A bomba de enxaguamento incorporada providencia um A bomba de enxaguamento incorporada providencia um A bomba de enxaguamento incorporada providencia um A bomba de enxaguamento incorporada providencia um 
constante abastecimento de constante abastecimento de constante abastecimento de constante abastecimento de áááágua quente e limpa;gua quente e limpa;gua quente e limpa;gua quente e limpa;

• Mesmo com baixa pressão de Mesmo com baixa pressão de Mesmo com baixa pressão de Mesmo com baixa pressão de áááágua ou entrada de gua ou entrada de gua ou entrada de gua ou entrada de áááágua fria, os gua fria, os gua fria, os gua fria, os 
resultados do enxaguamento são sempre garantidos.resultados do enxaguamento são sempre garantidos.resultados do enxaguamento são sempre garantidos.resultados do enxaguamento são sempre garantidos.



CARACTERISTICAS GERAIS

• Caldeira de grande capacidade com dispositivo de Caldeira de grande capacidade com dispositivo de Caldeira de grande capacidade com dispositivo de Caldeira de grande capacidade com dispositivo de 
espera: espera: espera: espera: 

– Assegura que o ciclo de lavagem só começa quando 
a água atinge a temperatura correcta na caldeira.

• A vA vA vA váááálvula lvula lvula lvula solenoidesolenoidesolenoidesolenoide estestestestáááá fechada durante o ciclo de fechada durante o ciclo de fechada durante o ciclo de fechada durante o ciclo de 
enxaguamento:enxaguamento:enxaguamento:enxaguamento:

– Evitando a entrada de água fria na caldeira.

• A temperatura da A temperatura da A temperatura da A temperatura da áááágua de enxaguamento gua de enxaguamento gua de enxaguamento gua de enxaguamento éééé
constante:constante:constante:constante:

– Desde o início até ao fim durante os 12 segundos e 
pode mesmo ser elevada para oferecer um melhor 
nível de sanitização.

COMOCOMO
FUNCIONA FUNCIONA 

A MA MÀÀQUINA QUINA 
DE LAVAR DE LAVAR 

LOULOUÇÇA COM A COM 
SISTEMA DE SISTEMA DE 

ENXAGUAMENTO ENXAGUAMENTO 
GARANTIDO?GARANTIDO?

Sistema de Enxaguamento Garantido (GRS)



CARACTERISTICAS GERAIS

Sistema de Enxaguamento Garantido (GRS)



CARACTERISTICAS GERAIS

Descalcificador Contínuo

• 100% da 100% da 100% da 100% da áááágua gua gua gua éééé descalcificada eliminando o calcdescalcificada eliminando o calcdescalcificada eliminando o calcdescalcificada eliminando o calcáááário que rio que rio que rio que 
se acumula na caldeira:se acumula na caldeira:se acumula na caldeira:se acumula na caldeira:

– Loiça, talheres, vidros sem manchas;
– Ausência de calcário na caldeira;
– Consumo de detergente reduzido.

• Recipiente duplo de resinas:Recipiente duplo de resinas:Recipiente duplo de resinas:Recipiente duplo de resinas:
– Funcionamento alternado permite que enquanto um 
regenera o outro descalcifica, evitando a paragem da 
máquina.

• Os sensores automOs sensores automOs sensores automOs sensores automááááticos activam o ciclo de regeneraticos activam o ciclo de regeneraticos activam o ciclo de regeneraticos activam o ciclo de regeneraçççção:ão:ão:ão:
– O operador só tem que manter o depósito de sal cheio 
(colocado na frente).



CARACTERISTICAS GERAIS

Descalcificador Contínuo



A GAMA



A GAMA

1. M1. M1. M1. Mááááquinas de Lavar Louquinas de Lavar Louquinas de Lavar Louquinas de Lavar Louçççça Capotaa Capotaa Capotaa Capota



A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota

Nível Topo 
(Isoladas ou sem isolamento, Caldeira 

atmosférica)



ZHTA/ ZHTAI
ZHTAZHTAZHTAZHTA

Capota não isoladaCapota não isoladaCapota não isoladaCapota não isolada

ZHTAZHTAZHTAZHTA
Capota não isoladaCapota não isoladaCapota não isoladaCapota não isolada

ZHTAIZHTAIZHTAIZHTAI
Capota isoladaCapota isoladaCapota isoladaCapota isolada

ZHTAIZHTAIZHTAIZHTAI
Capota isoladaCapota isoladaCapota isoladaCapota isolada

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota



A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota

Características Técnicas / Desempenhos

84°C

82.5°C

tempotempotempotempo12 seg.

Bomba de 
lavagem

Bomba de 
drenagem

Dispositivo Dispositivo Dispositivo Dispositivo 
de ar       de ar       de ar       de ar       

nãonãonãonão----retornoretornoretornoretorno

VVVVáááálvula lvula lvula lvula 
SolenoideSolenoideSolenoideSolenoide

Bomba Bomba Bomba Bomba 
impulsionadora de impulsionadora de impulsionadora de impulsionadora de 

enxaguamentoenxaguamentoenxaguamentoenxaguamento

Caldeira Caldeira Caldeira Caldeira 
atmosfatmosfatmosfatmosfééééricaricaricarica

Dispositivo de Dispositivo de Dispositivo de Dispositivo de 
esperaesperaesperaespera

Aquecedor de 
tanque

O circuito atmosfO circuito atmosfO circuito atmosfO circuito atmosféééérico rico rico rico éééé
independente da entrada de independente da entrada de independente da entrada de independente da entrada de áááágua gua gua gua 

��� � a temperatura da a temperatura da a temperatura da a temperatura da áááágua e pressão gua e pressão gua e pressão gua e pressão 
durante a fase de enxaguamento durante a fase de enxaguamento durante a fase de enxaguamento durante a fase de enxaguamento éééé
mantida constante, o que garante mantida constante, o que garante mantida constante, o que garante mantida constante, o que garante 

higienizahigienizahigienizahigienizaçççção perfeitaão perfeitaão perfeitaão perfeita

temperaturatemperaturatemperaturatemperatura



A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota

1 2

• 2 2 2 2 recipientes de resina recipientes de resina recipientes de resina recipientes de resina 
separadosseparadosseparadosseparados

• Sensor que monitoriza a Sensor que monitoriza a Sensor que monitoriza a Sensor que monitoriza a 
dureza e verifica a dureza e verifica a dureza e verifica a dureza e verifica a 
concentraconcentraconcentraconcentraçççção de salão de salão de salão de sal

� realiza automaticamente realiza automaticamente realiza automaticamente realiza automaticamente 
a regeneraa regeneraa regeneraa regeneraçççção ão ão ão quandoquandoquandoquando éééé
necessnecessnecessnecessáááário sem parar a rio sem parar a rio sem parar a rio sem parar a 
mmmmááááquinaquinaquinaquina

� Avisa o operador quando Avisa o operador quando Avisa o operador quando Avisa o operador quando 
o tanque de sal esto tanque de sal esto tanque de sal esto tanque de sal estáááá vaziovaziovaziovazio

� 100% 100% 100% 100% da da da da áááágua que entra gua que entra gua que entra gua que entra 
éééé descalcificadadescalcificadadescalcificadadescalcificada

Descalcificador de Descalcificador de Descalcificador de Descalcificador de áááágua gua gua gua 
contcontcontcontíííínuonuonuonuo

Descalcificador de Descalcificador de Descalcificador de Descalcificador de áááágua gua gua gua 
contcontcontcontíííínuonuonuonuo

Características Técnicas / Desempenhos



Capota com duplo isolamento                Capota com duplo isolamento                Capota com duplo isolamento                Capota com duplo isolamento                
(para modelos(para modelos(para modelos(para modelos ZHTAI)ZHTAI)ZHTAI)ZHTAI)
��� � operaoperaoperaoperaçççções silenciosas (nões silenciosas (nões silenciosas (nões silenciosas (níííível de ruvel de ruvel de ruvel de ruíííído do do do 
63dBA)           63dBA)           63dBA)           63dBA)           

��� � menor dispersão do calormenor dispersão do calormenor dispersão do calormenor dispersão do calor

Aquecedor no interior do tanque      Aquecedor no interior do tanque      Aquecedor no interior do tanque      Aquecedor no interior do tanque      

��� � maior eficiênciamaior eficiênciamaior eficiênciamaior eficiência

Características Técnicas / Desempenhos

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota



3.8l/ciclo3.8l/ciclo3.8l/ciclo3.8l/ciclo 3.0l/ciclo3.0l/ciclo3.0l/ciclo3.0l/ciclo
Enxaguamento Enxaguamento Enxaguamento Enxaguamento 
Consumo de Consumo de Consumo de Consumo de ááááguaguaguagua

€ 808
€ 645

€ 374

€ 297

€ 1.060

€ 841

€ 100

€ 75

€ 0

€ 500

€ 1.000

€ 1.500

€ 2.000

€ 2.500

LS14LS14LS14LS14 ZHTA/ ZHTAIZHTA/ ZHTAIZHTA/ ZHTAIZHTA/ ZHTAI

Secante

Detergente

Água

Energia eléctrica

-20%

Características Técnicas / Custos Operativos

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota



Características Técnicas / Fiabilidade

Parte posterior e fundo completamente fechada e Parte posterior e fundo completamente fechada e Parte posterior e fundo completamente fechada e Parte posterior e fundo completamente fechada e 
isolada      isolada      isolada      isolada      

��� � ProtecProtecProtecProtecçççção de ão de ão de ão de áááágua IPX5 e prevengua IPX5 e prevengua IPX5 e prevengua IPX5 e prevençççção contra ão contra ão contra ão contra 
infiltrainfiltrainfiltrainfiltraçççção de insectos, sujidade e ão de insectos, sujidade e ão de insectos, sujidade e ão de insectos, sujidade e ááááguaguaguagua

Caldeira em 304L soldada em Caldeira em 304L soldada em Caldeira em 304L soldada em Caldeira em 304L soldada em ““““atmosfera atmosfera atmosfera atmosfera 
protegidaprotegidaprotegidaprotegida””””

��� � alta resistência ao ataque de alta resistência ao ataque de alta resistência ao ataque de alta resistência ao ataque de áááágua cloradagua cloradagua cloradagua clorada

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota



Características Técnicas / Fiabilidade

Todos os componentes principais são construTodos os componentes principais são construTodos os componentes principais são construTodos os componentes principais são construíííídos dos dos dos 
em aem aem aem açççço inox antio inox antio inox antio inox anti----corrosivo A 304 para uso intenso corrosivo A 304 para uso intenso corrosivo A 304 para uso intenso corrosivo A 304 para uso intenso 

��� � Garante durabilidade do equipamentoGarante durabilidade do equipamentoGarante durabilidade do equipamentoGarante durabilidade do equipamento

BraBraBraBraçççços de os de os de os de 
lavagem/ lavagem/ lavagem/ lavagem/ 

enxaguamento enxaguamento enxaguamento enxaguamento 
e injectorese injectorese injectorese injectores

Drenagem de Drenagem de Drenagem de Drenagem de 
filtrofiltrofiltrofiltro

Filtro do Filtro do Filtro do Filtro do 
tanquetanquetanquetanque

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota



Painel electrPainel electrPainel electrPainel electróóóónico coberto por uma caixa de nico coberto por uma caixa de nico coberto por uma caixa de nico coberto por uma caixa de 
plplplpláááástico e stico e stico e stico e àààà prova de prova de prova de prova de áááágua gragua gragua gragua graçççças a 5 as a 5 as a 5 as a 5 
parafusos e anel de borracha parafusos e anel de borracha parafusos e anel de borracha parafusos e anel de borracha 

��� � Garante a melhor fiabilidade durante a Garante a melhor fiabilidade durante a Garante a melhor fiabilidade durante a Garante a melhor fiabilidade durante a 
vida vida vida vida úúúútil da mtil da mtil da mtil da mááááquinaquinaquinaquina

Mangueira de fornecimento de Mangueira de fornecimento de Mangueira de fornecimento de Mangueira de fornecimento de áááágua em PVC com gua em PVC com gua em PVC com gua em PVC com 
ligaligaligaligaçççção em metalão em metalão em metalão em metal

��� � Resistente contra elevada pressão de Resistente contra elevada pressão de Resistente contra elevada pressão de Resistente contra elevada pressão de ááááguaguaguagua

Mangueira Mangueira Mangueira Mangueira 
PVCPVCPVCPVC

LigaLigaLigaLigaçççção de metalão de metalão de metalão de metal

Características Técnicas / Fiabilidade

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota



3 amortecedores (capota isolada) ou  2 3 amortecedores (capota isolada) ou  2 3 amortecedores (capota isolada) ou  2 3 amortecedores (capota isolada) ou  2 
amortecedores (capota sem amortecedores (capota sem amortecedores (capota sem amortecedores (capota sem 
isolamento) equipada com dispositivos isolamento) equipada com dispositivos isolamento) equipada com dispositivos isolamento) equipada com dispositivos 
de segurande segurande segurande segurançççça no sistema de elevaa no sistema de elevaa no sistema de elevaa no sistema de elevaçççção ão ão ão 
da capota da capota da capota da capota 

��� � Previne que a capota  feche Previne que a capota  feche Previne que a capota  feche Previne que a capota  feche 
acidentalmente, fechado suavemente acidentalmente, fechado suavemente acidentalmente, fechado suavemente acidentalmente, fechado suavemente 
apenas com a forapenas com a forapenas com a forapenas com a forçççça de 5 kg no caso de a de 5 kg no caso de a de 5 kg no caso de a de 5 kg no caso de 
quebra dos amortecedoresquebra dos amortecedoresquebra dos amortecedoresquebra dos amortecedores

Dispositivos de Dispositivos de Dispositivos de Dispositivos de 
seguranseguranseguransegurançççça em a em a em a em 

ambos os ambos os ambos os ambos os 
ladosladosladoslados

AmortecedoresAmortecedoresAmortecedoresAmortecedores

Características Técnicas / Segurança

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota



Características Técnicas / Higiene

Bomba de autoBomba de autoBomba de autoBomba de auto----drenagem e caldeiradrenagem e caldeiradrenagem e caldeiradrenagem e caldeira

��� � EvacuaEvacuaEvacuaEvacuaçççção da ão da ão da ão da áááágua estagnada para gua estagnada para gua estagnada para gua estagnada para 
higiene adicional em perhigiene adicional em perhigiene adicional em perhigiene adicional em perííííodos de          odos de          odos de          odos de          
inutilizainutilizainutilizainutilizaççççãoãoãoão

Ciclo de autoCiclo de autoCiclo de autoCiclo de auto----limpeza completamente limpeza completamente limpeza completamente limpeza completamente 
automautomautomautomáááático fornece higiene a câmara tico fornece higiene a câmara tico fornece higiene a câmara tico fornece higiene a câmara 
de lavagem com de lavagem com de lavagem com de lavagem com áááágua quentegua quentegua quentegua quente

��� � Evita a proliferaEvita a proliferaEvita a proliferaEvita a proliferaçççção bacteriolão bacteriolão bacteriolão bacteriolóóóógicagicagicagica

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota



Características Técnicas / Limpeza Fácil

Filtros de tanque de lavagem Filtros de tanque de lavagem Filtros de tanque de lavagem Filtros de tanque de lavagem 
removremovremovremovííííveis sem retirar braveis sem retirar braveis sem retirar braveis sem retirar braçççços de os de os de os de 
lavagem & enxaguamentolavagem & enxaguamentolavagem & enxaguamentolavagem & enxaguamento

Estrutura de suporte facilmente Estrutura de suporte facilmente Estrutura de suporte facilmente Estrutura de suporte facilmente 
removremovremovremovííííveisveisveisveis

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota



Características Técnicas / Fácil de Utilizar

Modelo com elevaModelo com elevaModelo com elevaModelo com elevaçççção automão automão automão automáááática tica tica tica 
dispõe de um botão no painel de dispõe de um botão no painel de dispõe de um botão no painel de dispõe de um botão no painel de 
controlo para abrir e fechar a capota controlo para abrir e fechar a capota controlo para abrir e fechar a capota controlo para abrir e fechar a capota 

��� � OperaOperaOperaOperaçççção rão rão rão ráááápida e fpida e fpida e fpida e fáááácilcilcilcil

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota



Características Técnicas / Fácil de Utilizar
Painel electrPainel electrPainel electrPainel electróóóóniconiconiconico

Pré-disposto para ser equipado com opções diferentes, ou 
seja, bomba de drenagem, doseador de detergente, etc ... Sem 

modificar as ligações eléctricas

Possível alterar no local os tempos e temperaturas de 
lavagem/ enxaguamento

Possível alterar os tempos de injecção (quantidade) para 
detergente e secante

Aviso com alarmes a diferentes níveis

AAAA: para parar a máquina & informar o operador qual o 
problema que está a decorrer

BBBB: apenas informar o operador qual a função que não 
está a funcionar correctamente (sem parar a máquina)

CCCC: para parar a máquina e informar o operador para 
chamar o técnico

EEEE: apenas para avisar para chamar o técnico para ajustar 
a função, que não funciona correctamente

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota



Características Técnicas / Fácil de Utilizar

Lado direito e esquerdo

Caixa de terminal externa para Caixa de terminal externa para Caixa de terminal externa para Caixa de terminal externa para 
converter de trifconverter de trifconverter de trifconverter de trifáááásico para sico para sico para sico para 

monofmonofmonofmonofáááásico e vice versasico e vice versasico e vice versasico e vice versa

PrPrPrPréééé----disposto para injector de detergente liquidodisposto para injector de detergente liquidodisposto para injector de detergente liquidodisposto para injector de detergente liquido

PrPrPrPréééé----disposto para injector de detergente sdisposto para injector de detergente sdisposto para injector de detergente sdisposto para injector de detergente sóóóólido/ plido/ plido/ plido/ póóóó

PrPrPrPréééé----disposto para sensor de detergentedisposto para sensor de detergentedisposto para sensor de detergentedisposto para sensor de detergente
PrPrPrPréééé----disposto para ligadisposto para ligadisposto para ligadisposto para ligaçççção fão fão fão fáááácil e cil e cil e cil e 

rrrráááápida  para doseamento de pida  para doseamento de pida  para doseamento de pida  para doseamento de 
equipamentosequipamentosequipamentosequipamentos
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Características Técnicas / Fácil de Utilizar

PPPPéééés aparafusados na bases aparafusados na bases aparafusados na bases aparafusados na base

��� � FFFFáááácil de instalar e reparar no caso cil de instalar e reparar no caso cil de instalar e reparar no caso cil de instalar e reparar no caso 
de quebrade quebrade quebrade quebra

Bom posicionamento dos componentes Bom posicionamento dos componentes Bom posicionamento dos componentes Bom posicionamento dos componentes 
principais (painel electrprincipais (painel electrprincipais (painel electrprincipais (painel electróóóónico, caldeira, nico, caldeira, nico, caldeira, nico, caldeira, 
bombas de lavagem/ enxaguamento) bombas de lavagem/ enxaguamento) bombas de lavagem/ enxaguamento) bombas de lavagem/ enxaguamento) 

��� � Acessibilidade fAcessibilidade fAcessibilidade fAcessibilidade fáááácil a partir do painel cil a partir do painel cil a partir do painel cil a partir do painel 
frontalfrontalfrontalfrontal

Bomba de 
lavagem/ 
enxaguamento

Caldeira

Quadro 
electrónico
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Características Técnicas / Fácil de Utilizar

NOVONOVONOVONOVOANTIGOANTIGOANTIGOANTIGO

No cesto amarelo, removendo os dois divisores no canto, é possível acomodar as 
caixas de cutelaria

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota



Características Técnicas / Fácil de Utilizar

A luz do A luz do A luz do A luz do ““““ActiveActiveActiveActive”””” ”””” garante a garante a garante a garante a 
temperatura correcta & pressão temperatura correcta & pressão temperatura correcta & pressão temperatura correcta & pressão 
durante a fase do enxaguamentodurante a fase do enxaguamentodurante a fase do enxaguamentodurante a fase do enxaguamento

Ligar Ligar Ligar Ligar ––––
DesligarDesligarDesligarDesligar

Ciclo de Ciclo de Ciclo de Ciclo de 
limpeza e/ou limpeza e/ou limpeza e/ou limpeza e/ou 

drenagemdrenagemdrenagemdrenagem

ElevaElevaElevaElevaçççção de capota automão de capota automão de capota automão de capota automáááática tica tica tica 
(opcional para os modelos com (opcional para os modelos com (opcional para os modelos com (opcional para os modelos com 

capota automcapota automcapota automcapota automáááática)tica)tica)tica)

Visor de Visor de Visor de Visor de 
temperatura temperatura temperatura temperatura 
(lavagem ou (lavagem ou (lavagem ou (lavagem ou 

enxaguamento)enxaguamento)enxaguamento)enxaguamento)

4 ciclos de lavagem (544 ciclos de lavagem (544 ciclos de lavagem (544 ciclos de lavagem (54----90909090----150150150150----inf)inf)inf)inf)

Painel de controlo amigo do utilizadorPainel de controlo amigo do utilizador
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Características Técnicas / Benefícios

1 4 7 10 13 16 19 22
Hora

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

kW

Amostra de potência Máximo permitido com KillerWatt

ZHTA/ZHTAI/ EHTAI estão predispostas para Controlo de Picos de EZHTA/ZHTAI/ EHTAI estão predispostas para Controlo de Picos de EZHTA/ZHTAI/ EHTAI estão predispostas para Controlo de Picos de EZHTA/ZHTAI/ EHTAI estão predispostas para Controlo de Picos de Energia nergia nergia nergia 

(EPC (EPC (EPC (EPC –––– EnergyEnergyEnergyEnergy PeakPeakPeakPeak ControlControlControlControl))))

O Controlo de Picos de Energia (EPC) corta a potência da máquina por alguns segundos para manter a 
potência consumida pela rede eléctrica dentro de limites contratado com a empresa fornecedora de energia 
eléctrica, evitando sobrecargas eléctricas.

Controlo de Picos de Energia Controlo de Picos de Energia Controlo de Picos de Energia Controlo de Picos de Energia 
((((KillerWattKillerWattKillerWattKillerWatt):):):):

• Economia  de custo para o 
cliente: reduz a conta de 
electricidade

• Reduz o uso de energia
• Armazena centralmente os 

alarmes HACCP até 16 
equipamentos 

• Concede higienização 
porque não sobrepõe o 
“Wash Safe Control”

EPC EPC EPC EPC activadoactivadoactivadoactivado

EPC EPC EPC EPC desactivadodesactivadodesactivadodesactivado

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota



A GAMA – Nível de Topo

ZHTA60ZHTA60ZHTA60ZHTA60/ 50424260Hz

ZHTAIDZHTAIDZHTAIDZHTAID/ 504238Doseador de detergente incorporado

ZHTAIWSZHTAIWSZHTAIWSZHTAIWS/ 504239ZHTAWSZHTAWSZHTAWSZHTAWS/ 504237
Bomba de drenagem incorporada + 
descalcificador de água contínuo (CWS)

Versões adicionaisVersões adicionaisVersões adicionaisVersões adicionais

StandardDoseador de secante

3.0Consumo de água (l/ciclo)

84°C/ 12 seg.Temp./ tempo enxaguamento

SimSimNãoIsolamento de capota

AutomáticoManualManualElevação da Capota

10.2Potência total eléctrica(kW)

9.0Potência de caldeira (kW)

0.8Potência bomba lavagem (kW)

67 cestos ou 1.200 pratosCapacidade por hora

3 (54/90/150/inf sec.)Ciclo de lavagem

400V/ 3N/ 50Hz, convertível para 230V/ 3N/ 50Hz ou 230V/ 1N/ 50HzLigação eléctrica

410Clearance

735*756*1560735*815*1507Dimensões lxpxa (mm)

ZHTAIAU/ 504240ZHTAIAU/ 504240ZHTAIAU/ 504240ZHTAIAU/ 504240ZHTAI/ 504243ZHTAI/ 504243ZHTAI/ 504243ZHTAI/ 504243ZHTA/ 504241ZHTA/ 504241ZHTA/ 504241ZHTA/ 504241Produto Modelo/ CProduto Modelo/ CProduto Modelo/ CProduto Modelo/ Cóóóódigodigodigodigo



A GAMA – Conclusões de Nível Topo

Bons desempenhos:Bons desempenhos:Bons desempenhos:Bons desempenhos:
Caldeira atmosférica e luz do“Active” garantem a tem peratura correcta e pressão durante a fase de 

enxaguamento
Os modelos equipados com Descalcificador de Água Contínuo asseguram que 100% da água de entrada  

é descalcificada e é automaticamente regenerada sem paragem da máquina
Início suave (Soft Start) protege itens delicados de potenciais danos.

Operações silenciosas graças ao revestimento isolado

Custos Operativos reduzidos:Custos Operativos reduzidos:Custos Operativos reduzidos:Custos Operativos reduzidos:
Menos 20% ������� por ano  no total dos custos operativos (energia, água, detergente e secante) 

através do uso de 3 litros de água para enxaguamento por ciclo, comparando com o modelo anterior 
LS14

Menos desperdício em emissão de calor, graças ao revestimento isolado e aquecedor no interior do 
tanque de lavagem

Higiene: Higiene: Higiene: Higiene: 
Ciclo de auto-lavagem completamente automático higieniza a câmara de lavagem para remover 

possíveis proliferações de bactérias
Bomba de lavagem e caldeira com auto-drenagem para evacuar a água estagnada e adicionar higiene 

nos períodos de inutilização
Coberturas dos filtros dos tanques de lavagem removíveis para que as partículas não se dispersem para 

a água de lavagem
Suporte de estrutura fácil de remover



A GAMA – Conclusões de Nível Topo (cont.)

Elevada fiabilidade:Elevada fiabilidade:Elevada fiabilidade:Elevada fiabilidade:
Caldeira com elevada soldadura de protecção resiste mais ao ataque de água clorada (304L como 

standard e 316L como opção)
Protecção contra jactos de água IPX5 com parte traseira e fundo completamente fechados; painel de 

controlo coberto com caixa plástica 
Todos os componentes principais (externos e internos) são construídos em aço inox anti-corrosivo

Mangueira de fornecimento de água com ligação em metal, resistente contra elevada pressão de água
FFFFáááácil de usar:cil de usar:cil de usar:cil de usar:

Operação rápida graças aos cantos com pegas em borracha
Tampa externa para enchimento de sal nos modelos com Descalcificador de água contínuo para 

reenchimento fácil
Os modelos com elevação automática da capota melhoram a ergonomia e reduzem os custos de mão-

de-obra
Pés aparafusados à base, fáceis de instalar e remover no caso de quebra

Incorpora pés com 200mm ajustáveis em altura para limpeza externa total
Caixa externa de ligação para instalação rápida e fácil; permutável no local (1N para 3N e vice versa, 

tempo e temperatura de lavagem/ enxaguamento) ou ligação de acessórios opcionais (bomba de 
drenagem, doseador de detergente, sensor de detergente, etc …)

É possível acomodar caixa de cutelaria no cesto para pratos lisos (cesto amarelo)

Mais seguranMais seguranMais seguranMais segurançççça: a: a: a: sistema de elevação de capota com 3 amortecedores (capota isolada) ou 2 amortecedores 
(capota sem isolamento) e dispositivos de segurança previnem o risco de cortar dedos no caso de quebra de 

amortecedores

BenefBenefBenefBenefíííício para o consumidor: cio para o consumidor: cio para o consumidor: cio para o consumidor: economizar na conta de electricidade com o Controlo de Picos de Energia 
(EPC)
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A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota



NHT

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota



Características Técnicas / Desempenhos

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota

90909090°°°°CCCC

82.582.582.582.5°°°°CCCC

TempoTempoTempoTempo
12 12 12 12 segsegsegseg....

FrioFrioFrioFrio

Quente

Temperatura de enxaguamento acima dos 82.5Temperatura de enxaguamento acima dos 82.5Temperatura de enxaguamento acima dos 82.5Temperatura de enxaguamento acima dos 82.5ººººC durante 12 C durante 12 C durante 12 C durante 12 seg.seg.seg.seg. na fase de na fase de na fase de na fase de 
enxaguamento (com temperatura de entrada de enxaguamento (com temperatura de entrada de enxaguamento (com temperatura de entrada de enxaguamento (com temperatura de entrada de áááágua a 50gua a 50gua a 50gua a 50ººººC e 2 bar)C e 2 bar)C e 2 bar)C e 2 bar)

��� � HigienizaHigienizaHigienizaHigienizaçççção garantidaão garantidaão garantidaão garantida

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura



Características Técnicas / Desempenhos

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota

Tanque de lavagem com o total de 40lt

� Ideal para secções de lavagem 
prolongadas

Filtro do tanque de lavagem 
completamente em aço inox

� Previne que a sujidade seja dispersada 
para a água de lavagem



Características Técnicas / Segurança

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota

3 amortecedores no sistema de eleva3 amortecedores no sistema de eleva3 amortecedores no sistema de eleva3 amortecedores no sistema de elevaçççção da ão da ão da ão da 
capotacapotacapotacapota

� previne que a capota feche acidentalmente 
no caso de quebra de amortecedor (a capota 
desce lentamente com a força de apenas 5kg)

� vai ao encontro dos requisitos (EN60335-2-
58)



Características Técnicas / Fiabilidade

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota

Todos os componentes (braTodos os componentes (braTodos os componentes (braTodos os componentes (braçççços de os de os de os de 
lavagem/ enxaguamento & injectores, lavagem/ enxaguamento & injectores, lavagem/ enxaguamento & injectores, lavagem/ enxaguamento & injectores, 
filtro de tanque, suporte de estrutura, filtro de tanque, suporte de estrutura, filtro de tanque, suporte de estrutura, filtro de tanque, suporte de estrutura, 
etcetcetcetc ...) em a...) em a...) em a...) em açççço inox.o inox.o inox.o inox.

Caldeira em 304L soldada em Caldeira em 304L soldada em Caldeira em 304L soldada em Caldeira em 304L soldada em 
““““atmosfera protegidaatmosfera protegidaatmosfera protegidaatmosfera protegida””””

��� � Resistente ao ataque de Resistente ao ataque de Resistente ao ataque de Resistente ao ataque de áááágua gua gua gua 
cloradacloradacloradaclorada



Características Técnicas / Fiabilidade

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota

Painel electrPainel electrPainel electrPainel electróóóónico coberto por uma nico coberto por uma nico coberto por uma nico coberto por uma 
caixa de plcaixa de plcaixa de plcaixa de pláááástico e stico e stico e stico e àààà prova de prova de prova de prova de áááágua gua gua gua 
gragragragraçççças a 5 parafusos e anel de as a 5 parafusos e anel de as a 5 parafusos e anel de as a 5 parafusos e anel de 
borracha borracha borracha borracha 

��� � Garante a melhor fiabilidade durante Garante a melhor fiabilidade durante Garante a melhor fiabilidade durante Garante a melhor fiabilidade durante 
a vida a vida a vida a vida úúúútil da mtil da mtil da mtil da mááááquinaquinaquinaquina

Mangueira de fornecimento de Mangueira de fornecimento de Mangueira de fornecimento de Mangueira de fornecimento de áááágua em gua em gua em gua em 
PVC com ligaPVC com ligaPVC com ligaPVC com ligaçççção em metalão em metalão em metalão em metal

��� � Resistente contra elevada pressão Resistente contra elevada pressão Resistente contra elevada pressão Resistente contra elevada pressão 
de de de de ááááguaguaguagua

Mangueira Mangueira Mangueira Mangueira 
PVCPVCPVCPVC

LigaLigaLigaLigaçççção de metalão de metalão de metalão de metal



Características Técnicas / Fácil de Utilizar

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota

Pega posicionada na parte Frontal & lateral (abertu ra dos 3 ladoPega posicionada na parte Frontal & lateral (abertu ra dos 3 ladoPega posicionada na parte Frontal & lateral (abertu ra dos 3 ladoPega posicionada na parte Frontal & lateral (abertu ra dos 3 lados)s)s)s)

� Indicado para configuraIndicado para configuraIndicado para configuraIndicado para configuraçççção em linha recta ou de cantoão em linha recta ou de cantoão em linha recta ou de cantoão em linha recta ou de canto

� DisponDisponDisponDisponíííível com vasta gama de mesas de servivel com vasta gama de mesas de servivel com vasta gama de mesas de servivel com vasta gama de mesas de serviççççoooo



Características Técnicas / Fácil de Utilizar

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota

Painel electrPainel electrPainel electrPainel electróóóónico na lateral:nico na lateral:nico na lateral:nico na lateral:

� InstalaInstalaInstalaInstalaçççção rão rão rão ráááápida, alterapida, alterapida, alterapida, alteraçççção rão rão rão ráááápida de monofpida de monofpida de monofpida de monofáááásico para trifsico para trifsico para trifsico para trifáááásico e vicesico e vicesico e vicesico e vice----versaversaversaversa

� Doseador de detergente/ secante com ligaDoseador de detergente/ secante com ligaDoseador de detergente/ secante com ligaDoseador de detergente/ secante com ligaçççção rão rão rão ráááápida e fpida e fpida e fpida e fáááácilcilcilcil



Características Técnicas / Fácil de Utilizar

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Capota

Ligar/ Ligar/ Ligar/ Ligar/ 
DesligarDesligarDesligarDesligar

Ciclo de limpeza e/ ou Ciclo de limpeza e/ ou Ciclo de limpeza e/ ou Ciclo de limpeza e/ ou 
drenagemdrenagemdrenagemdrenagem

Visor de temperatura de Visor de temperatura de Visor de temperatura de Visor de temperatura de 
caldeira & tanquecaldeira & tanquecaldeira & tanquecaldeira & tanque2 ciclos de 2 ciclos de 2 ciclos de 2 ciclos de 

lavagem           lavagem           lavagem           lavagem           
(54(54(54(54----90909090----150 150 150 150 segsegsegseg))))

Painel de controlo electrónico simples de usarPainel de controlo electrónico simples de usar



A GAMA

Características Técnicas / Benefícios

1 4 7 10 13 16 19 22

Hora

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

kWkW kWkW

NHT NHT NHT NHT estão predispostas para Controlo de Picos de Energia estão predispostas para Controlo de Picos de Energia estão predispostas para Controlo de Picos de Energia estão predispostas para Controlo de Picos de Energia –––– (EPC (EPC (EPC (EPC –––– EnergyEnergyEnergyEnergy PeakPeakPeakPeak ControlControlControlControl).).).).
O Controlo de Picos de Energia (EPC) corta a potência da máquina por alguns segundos para manter a 
potência consumida pela rede eléctrica dentro de limites contratado com a empresa fornecedora de energia 
eléctrica, evitando sub cargas eléctricas.

EPC EPC EPC EPC activadoactivadoactivadoactivado

EPC EPC EPC EPC desactivadodesactivadodesactivadodesactivado

Controlo de Picos de Controlo de Picos de Controlo de Picos de Controlo de Picos de 
Energia (Energia (Energia (Energia (KillerWattKillerWattKillerWattKillerWatt):):):):

• Economia  de custo para o 
cliente: reduz a conta de 
electricidade

• Reduz o uso de energia

• Armazena centralmente os 
alarmes HACCP até 16 
equipamentos 

• Concede higienização 
porque não sobrepõe o 
“Wash Safe Control”

Amostra de potência
Máximo permitido com KillerWatt



A GAMA – Nível Básico

NHTGNHTGNHTGNHTG/ 698110
Modelo UK – Cald. Atmosf com bomba drenagem, doseador de 
detergente

NHT60NHT60NHT60NHT60/ 50505360Hz versão

9.0Potência de caldeira (kW)

400V/ 3N/ 50Hz, convertível para 230V/ 3N/ 50Hz ou 230V/ 
1N/ 50Hz

Ligação eléctrica

NHTDNHTDNHTDNHTD/ 505052Doseador de destergente incorporado

Versões adicionaisVersões adicionaisVersões adicionaisVersões adicionais

StandardDoseador de secante incorporado

3.0 (a 2 bar)Consumo de água (l/ciclo)

80-90°C/ 12 seg.Temp./ tempo enxaguamento

Total de potência eléctrica (kW)

Potência de bomba de lavagem (kW)

Tipo de caldeira

Capacidade por hora

Ciclo de lavagem

Clearance (mm)

Dimensões lxpxa (mm)

ProdutoProdutoProdutoProduto Modelo/Modelo/Modelo/Modelo/ CCCCóóóódigodigodigodigo

10.2

0.8

Pressão

67 cestos ou 1.200 pratos

3 (54-90-150 seg.)

410

748*833*1515

NHT/ 505051NHT/ 505051NHT/ 505051NHT/ 505051



Bons desempenhos:Bons desempenhos:Bons desempenhos:Bons desempenhos:
Caldeira de pressão mantém a temperatura da água de enxaguamento acima dos 

82,5ºC para higienização
Início suave (Soft Start) protege itens delicados de potenciais danos.

Custos operativos reduzidos: Custos operativos reduzidos: Custos operativos reduzidos: Custos operativos reduzidos: 
Menos 20% (~500� ) por ano  no total dos custos operativos (energia, água, detergente 

e secante) através do uso de 3 litros de água para enxaguamento por ciclo, 
comparando com o modelo anterior Ls9.

Elevada fiabilidade:Elevada fiabilidade:Elevada fiabilidade:Elevada fiabilidade:
Caldeira com soldadura de elevada protecção que resiste mais ao ataque de água 

clorada (304L em dotação e 316L como opção)
A maior parte dos componentes são construídos em aço inox

Higiene:Higiene:Higiene:Higiene:
Filtro do tanque de lavagem com remoção total previne que sujidades parciais 

dispersem para a água de lavagem
Ciclo de auto-lavagem completamente automático higieniza a câmara de lavagem 

para remover possíveis proliferações de bactérias
Bomba de lavagem e caldeira com auto-drenagem para evacuar a água estagnada e 

adicionar higiene nos períodos de não-utilização

A GAMA – Nível Básico: Conclusões



Mais seguranMais seguranMais seguranMais seguranççççaaaa: 
Sistema de elevação de capota com 3 amortecedores previnem o risco de cortar 

dedos no caso de quebra dos amortecedores

FFFFáááácil de usar:cil de usar:cil de usar:cil de usar:
Painel de controlo simples de usar

Painel de controlo electrónico externo para instalação f ácil e rápida e ajustamento no 
local

Pega posicionada em parte frontal e lateral indicado para configurações de canto em 
linha recta.

BenefBenefBenefBenefíííícios para o consumidor: cios para o consumidor: cios para o consumidor: cios para o consumidor: 

Economia em conta de electricidade com pré-disposição com Controlo de Picos de 
Energia (EPC)

A GAMA – Nível Básico: Conclusões (Cont.)



A GAMA

2. M2. M2. M2. Mááááquinas de Lavar Louquinas de Lavar Louquinas de Lavar Louquinas de Lavar Louçççça Sob Bancadaa Sob Bancadaa Sob Bancadaa Sob Bancada
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A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada



A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada

ZUCI ZUCI ZUCI ZUCI 

Circuito por pressãoCircuito por pressãoCircuito por pressãoCircuito por pressão

ZUCI ZUCI ZUCI ZUCI 

Circuito por pressãoCircuito por pressãoCircuito por pressãoCircuito por pressão
ZUCAI (ZUCAI (ZUCAI (ZUCAI (ActiveActiveActiveActive))))

Circuito atmosfCircuito atmosfCircuito atmosfCircuito atmosfééééricoricoricorico

ZUCAI (ZUCAI (ZUCAI (ZUCAI (ActiveActiveActiveActive))))

Circuito atmosfCircuito atmosfCircuito atmosfCircuito atmosfééééricoricoricorico



Características Técnicas / Desempenhos

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada

84848484°°°°CCCC

82.582.582.582.5°°°°CCCC

tempotempotempotempo12 12 12 12 segsegsegseg....

90909090°°°°CCCC

82.582.582.582.5°°°°CCCC

tempotempotempotempo12 12 12 12 segsegsegseg....

Frio

Quente

Caldeira atmosfCaldeira atmosfCaldeira atmosfCaldeira atmosféééérica(ZUCAIrica(ZUCAIrica(ZUCAIrica(ZUCAI))))Caldeira atmosfCaldeira atmosfCaldeira atmosfCaldeira atmosféééérica(ZUCAIrica(ZUCAIrica(ZUCAIrica(ZUCAI))))Circuito por pressão(ZUCICircuito por pressão(ZUCICircuito por pressão(ZUCICircuito por pressão(ZUCI))))Circuito por pressão(ZUCICircuito por pressão(ZUCICircuito por pressão(ZUCICircuito por pressão(ZUCI))))

Temperatura de enxaguamento acima Temperatura de enxaguamento acima Temperatura de enxaguamento acima Temperatura de enxaguamento acima 
dos 82,5dos 82,5dos 82,5dos 82,5ººººC durante 12 C durante 12 C durante 12 C durante 12 seg.seg.seg.seg. na fase de na fase de na fase de na fase de 
enxaguamento (com entrada de enxaguamento (com entrada de enxaguamento (com entrada de enxaguamento (com entrada de áááágua a gua a gua a gua a 
uma temperatura de 50uma temperatura de 50uma temperatura de 50uma temperatura de 50ººººC e pelo menos C e pelo menos C e pelo menos C e pelo menos 
2 bar)2 bar)2 bar)2 bar)

��� � HigienizaHigienizaHigienizaHigienizaçççção garantidaão garantidaão garantidaão garantida

Independente de entrada de Independente de entrada de Independente de entrada de Independente de entrada de áááágua gua gua gua 
(m(m(m(míííínimo de pressão de entrada de nimo de pressão de entrada de nimo de pressão de entrada de nimo de pressão de entrada de áááágua gua gua gua 
0.5 BAR) mant0.5 BAR) mant0.5 BAR) mant0.5 BAR) mantéééém a temperatura e m a temperatura e m a temperatura e m a temperatura e 
pressão da pressão da pressão da pressão da áááágua constantes durante a gua constantes durante a gua constantes durante a gua constantes durante a 
fase de enxaguamentofase de enxaguamentofase de enxaguamentofase de enxaguamento

��� � Garante higienizaGarante higienizaGarante higienizaGarante higienizaçççção perfeitaão perfeitaão perfeitaão perfeita



Características Técnicas / Desempenhos

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada

VVVVáááálvula lvula lvula lvula solenoidesolenoidesolenoidesolenoide

Dispositivo de ar Dispositivo de ar Dispositivo de ar Dispositivo de ar nãonãonãonão----
retornoretornoretornoretorno

Bomba impulsionadora Bomba impulsionadora Bomba impulsionadora Bomba impulsionadora 
de enxaguamentode enxaguamentode enxaguamentode enxaguamento

Dispositivo de esperaDispositivo de esperaDispositivo de esperaDispositivo de espera

Caldeira atmosfCaldeira atmosfCaldeira atmosfCaldeira atmosféééérica 12 rica 12 rica 12 rica 12 
litroslitroslitroslitros

Oferta completa com o circuito AtmosfOferta completa com o circuito AtmosfOferta completa com o circuito AtmosfOferta completa com o circuito Atmosféééérico para rico para rico para rico para 
obter resultado perfeito no enxaguamentoobter resultado perfeito no enxaguamentoobter resultado perfeito no enxaguamentoobter resultado perfeito no enxaguamento

Oferta completa com o circuito AtmosfOferta completa com o circuito AtmosfOferta completa com o circuito AtmosfOferta completa com o circuito Atmosféééérico para rico para rico para rico para 
obter resultado perfeito no enxaguamentoobter resultado perfeito no enxaguamentoobter resultado perfeito no enxaguamentoobter resultado perfeito no enxaguamento



Características Técnicas / Desempenhos

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada

Apenas disponApenas disponApenas disponApenas disponíííível nos modelosvel nos modelosvel nos modelosvel nos modelos ZUCAIZUCAIZUCAIZUCAI

• VerdeVerdeVerdeVerde: temperatura & pressão de 
enxaguamento correctas

• VermelhoVermelhoVermelhoVermelho: baixa temperatura de 
enxaguamento ou pressão

Garante a CORRECTA temperatura de Garante a CORRECTA temperatura de Garante a CORRECTA temperatura de Garante a CORRECTA temperatura de áááágua e pressão durante a fase de gua e pressão durante a fase de gua e pressão durante a fase de gua e pressão durante a fase de 
enxaguamentoenxaguamentoenxaguamentoenxaguamento

��� � HigienizaHigienizaHigienizaHigienizaçççção de pratos com REMOão de pratos com REMOão de pratos com REMOão de pratos com REMOÇÇÇÇÃO TOTAL DE DETERGENTEÃO TOTAL DE DETERGENTEÃO TOTAL DE DETERGENTEÃO TOTAL DE DETERGENTE



Características Técnicas / Desempenho

1 2

Descalcificador de Descalcificador de Descalcificador de Descalcificador de áááágua gua gua gua 
contcontcontcontíííínuonuonuonuo

Descalcificador de Descalcificador de Descalcificador de Descalcificador de áááágua gua gua gua 
contcontcontcontíííínuonuonuonuo

• 2 2 2 2 recipientesrecipientesrecipientesrecipientes de resina de resina de resina de resina 
separadosseparadosseparadosseparados

• Sensor que monitoriza a Sensor que monitoriza a Sensor que monitoriza a Sensor que monitoriza a 
dureza e verifica a dureza e verifica a dureza e verifica a dureza e verifica a 
concentraconcentraconcentraconcentraçççção de salão de salão de salão de sal

� realiza automaticamente realiza automaticamente realiza automaticamente realiza automaticamente 
a regeneraa regeneraa regeneraa regeneraçççção quando ão quando ão quando ão quando éééé
necessnecessnecessnecessáááário sem parar a rio sem parar a rio sem parar a rio sem parar a 
mmmmááááquinaquinaquinaquina

� Avisa o operador quando Avisa o operador quando Avisa o operador quando Avisa o operador quando 
o tanque de sal esto tanque de sal esto tanque de sal esto tanque de sal estáááá vaziovaziovaziovazio

� 100% 100% 100% 100% da da da da áááágua que entra gua que entra gua que entra gua que entra 
éééé descalcificadadescalcificadadescalcificadadescalcificada

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada



Características Técnicas / Desempenhos

Revestimento isolado Revestimento isolado Revestimento isolado Revestimento isolado 

��� � operaoperaoperaoperaçççções silenciosas e economia de ões silenciosas e economia de ões silenciosas e economia de ões silenciosas e economia de 
energiaenergiaenergiaenergia

Tanque de lavagem grande (23lt) Tanque de lavagem grande (23lt) Tanque de lavagem grande (23lt) Tanque de lavagem grande (23lt) 

��� � assegura que uma ampla quantidade assegura que uma ampla quantidade assegura que uma ampla quantidade assegura que uma ampla quantidade 
de de de de áááágua permanegua permanegua permanegua permaneçççça limpa para a a limpa para a a limpa para a a limpa para a 
completar a lavagemcompletar a lavagemcompletar a lavagemcompletar a lavagem

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada



Características Técnicas/ Custos Operativos Reduzidos

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada

3.8l/ciclo3.8l/ciclo3.8l/ciclo3.8l/ciclo 3.0l/ciclo3.0l/ciclo3.0l/ciclo3.0l/ciclo
Consumo de Consumo de Consumo de Consumo de áááágua gua gua gua 
enxaguamentoenxaguamentoenxaguamentoenxaguamento

Com um consumo de Com um consumo de Com um consumo de Com um consumo de áááágua  por gua  por gua  por gua  por 
ciclo mais reduzido, o cliente ciclo mais reduzido, o cliente ciclo mais reduzido, o cliente ciclo mais reduzido, o cliente 
pode poupar 300pode poupar 300pode poupar 300pode poupar 300� por ano no por ano no por ano no por ano no 
totaltotaltotaltotal dos custos operativosdos custos operativosdos custos operativosdos custos operativos

Com um consumo de Com um consumo de Com um consumo de Com um consumo de áááágua  por gua  por gua  por gua  por 
ciclo mais reduzido, o cliente ciclo mais reduzido, o cliente ciclo mais reduzido, o cliente ciclo mais reduzido, o cliente 
pode poupar 300pode poupar 300pode poupar 300pode poupar 300� por ano no por ano no por ano no por ano no 
totaltotaltotaltotal dos custos operativosdos custos operativosdos custos operativosdos custos operativos
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Características Técnicas / Fiabilidade

Mangueira Mangueira Mangueira Mangueira 
PVCPVCPVCPVC

LigaLigaLigaLigaçççção de metalão de metalão de metalão de metal

Caldeira em 304L soldada em Caldeira em 304L soldada em Caldeira em 304L soldada em Caldeira em 304L soldada em 
““““atmosfera protegidaatmosfera protegidaatmosfera protegidaatmosfera protegida””””
��� � alta resistência ao ataque de alta resistência ao ataque de alta resistência ao ataque de alta resistência ao ataque de áááágua gua gua gua 
cloradacloradacloradaclorada

Mangueira de fornecimento de Mangueira de fornecimento de Mangueira de fornecimento de Mangueira de fornecimento de áááágua em gua em gua em gua em 
PVC com ligaPVC com ligaPVC com ligaPVC com ligaçççção em metalão em metalão em metalão em metal

��� � Resistente contra elevada pressão Resistente contra elevada pressão Resistente contra elevada pressão Resistente contra elevada pressão 
de de de de ááááguaguaguagua

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada



Características Técnicas / Fiabilidade

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada

Parte traseira completamente fechada Parte traseira completamente fechada Parte traseira completamente fechada Parte traseira completamente fechada 
��� � O equipamento pode ser colocado O equipamento pode ser colocado O equipamento pode ser colocado O equipamento pode ser colocado 
contra a parede e contra a parede e contra a parede e contra a parede e éééé àààà prova de prova de prova de prova de áááágua gua gua gua 
(IPX4)(IPX4)(IPX4)(IPX4)

Todos os componentes construTodos os componentes construTodos os componentes construTodos os componentes construíííídos em dos em dos em dos em 
aaaaçççço inox AISI 3404 antio inox AISI 3404 antio inox AISI 3404 antio inox AISI 3404 anti----corrosivo para uso corrosivo para uso corrosivo para uso corrosivo para uso 
intenso                                     intenso                                     intenso                                     intenso                                     

��� � Garante vida Garante vida Garante vida Garante vida úúúútil ao equipamentotil ao equipamentotil ao equipamentotil ao equipamento



Características Técnicas / Fiabilidade

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada

A nova pega direcciona os salpicos/gotas A nova pega direcciona os salpicos/gotas A nova pega direcciona os salpicos/gotas A nova pega direcciona os salpicos/gotas 
para o tanque                  para o tanque                  para o tanque                  para o tanque                  

��� � Não existe dispersão da Não existe dispersão da Não existe dispersão da Não existe dispersão da áááágua para fora gua para fora gua para fora gua para fora 
do equipamentodo equipamentodo equipamentodo equipamento

• Aviso para manutenAviso para manutenAviso para manutenAviso para manutençççção apão apão apão apóóóós 20.000 s 20.000 s 20.000 s 20.000 
ciclosciclosciclosciclos

• CCCCóóóódigos de alarmes com diferentes digos de alarmes com diferentes digos de alarmes com diferentes digos de alarmes com diferentes 
nnnnííííveisveisveisveis

• AAAA: pára a máquina e avisa o 
operador qual o problema que está
a decorrer
– BBBB: apenas para avisa o operador 

qual a função que não está a 
funcionar correctamente (sem 
desligar a máquina)

– CCCC: Pára a máquina e avisa o 
operador para chamar o técnico

– EEEE: avisa que deve chamar o técnico 
para ajustar a função que não está
a funcionar correctamente



Características Técnicas / Limpeza Fácil

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada

Os filtros do tanque de lavagem Os filtros do tanque de lavagem Os filtros do tanque de lavagem Os filtros do tanque de lavagem 
cobrem toda a superfcobrem toda a superfcobrem toda a superfcobrem toda a superfíííície do tanque  cie do tanque  cie do tanque  cie do tanque  

��� � Evita a queda de partEvita a queda de partEvita a queda de partEvita a queda de partíííículas que culas que culas que culas que 
eventualmente poderiam entrar na eventualmente poderiam entrar na eventualmente poderiam entrar na eventualmente poderiam entrar na 
bomba de lavagembomba de lavagembomba de lavagembomba de lavagem

Tanque prensado sem tubos & cantos Tanque prensado sem tubos & cantos Tanque prensado sem tubos & cantos Tanque prensado sem tubos & cantos 
afiados, sem parafusos ou relevos em afiados, sem parafusos ou relevos em afiados, sem parafusos ou relevos em afiados, sem parafusos ou relevos em 
contacto com a contacto com a contacto com a contacto com a áááágua; com ciclo de gua; com ciclo de gua; com ciclo de gua; com ciclo de 
autoautoautoauto----limpeza                                              limpeza                                              limpeza                                              limpeza                                              
��� � RemoRemoRemoRemoçççção de todos os pontos de ão de todos os pontos de ão de todos os pontos de ão de todos os pontos de 
estagnaestagnaestagnaestagnaçççção de resão de resão de resão de resííííduos de alimentos duos de alimentos duos de alimentos duos de alimentos 
(origem de prolifera(origem de prolifera(origem de prolifera(origem de proliferaçççção bacteriolão bacteriolão bacteriolão bacteriolóóóógica)gica)gica)gica)



Características Técnicas / Limpeza Fácil

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada

Filtros do tanque de lavagem em duas Filtros do tanque de lavagem em duas Filtros do tanque de lavagem em duas Filtros do tanque de lavagem em duas 
pepepepeçççças                                                             as                                                             as                                                             as                                                             
��� � Facilmente removFacilmente removFacilmente removFacilmente removíííível sem remover vel sem remover vel sem remover vel sem remover 
os braos braos braos braçççços de lavagem/ enxaguamentoos de lavagem/ enxaguamentoos de lavagem/ enxaguamentoos de lavagem/ enxaguamento Incorpora parafusos de fixaIncorpora parafusos de fixaIncorpora parafusos de fixaIncorpora parafusos de fixaçççção entre os ão entre os ão entre os ão entre os 

brabrabrabraçççços de lavagem & enxaguamento                                    os de lavagem & enxaguamento                                    os de lavagem & enxaguamento                                    os de lavagem & enxaguamento                                    
��� � FFFFáááácil remocil remocil remocil remoççççãoãoãoão



Características Técnicas / Fácil de Utilizar

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada

Entrada externa para enchimento de Entrada externa para enchimento de Entrada externa para enchimento de Entrada externa para enchimento de 
sal (modelos com descalcificador de sal (modelos com descalcificador de sal (modelos com descalcificador de sal (modelos com descalcificador de 
áááágua contgua contgua contgua contíííínuo)                                            nuo)                                            nuo)                                            nuo)                                            
��� � Facilita ao operador carga/ Facilita ao operador carga/ Facilita ao operador carga/ Facilita ao operador carga/ 
reenchimentoreenchimentoreenchimentoreenchimento

Porta contraPorta contraPorta contraPorta contra----balanbalanbalanbalanççççada com molas ada com molas ada com molas ada com molas 

��� � Suavizam a carga de abrir e fecharSuavizam a carga de abrir e fecharSuavizam a carga de abrir e fecharSuavizam a carga de abrir e fechar



Características Técnicas / Fácil de Utilizar

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada

Olho “Active”
(apenas em 

modelos
ZUCAI)

3 ciclos de lavagem 
para qualquer tipo de 
sujidades (90, 120 & 

240 segundos)

Ciclo de auto-limpeza (também 
drena o circuito hidráulico quando 

é premido em conjunto com o 
botão de 3 ciclo

Visor de temperatura: temperatura
actual do tanque de lavagem ou 
temperatura actual da caldeira 

(enxaguamento)

Botão                
Ligar / Desligar

Novos ícones de 
ciclos de lavagem -

intuitivos

Painel de controlo amigo do utilizadorPainel de controlo amigo do utilizadorPainel de controlo amigo do utilizadorPainel de controlo amigo do utilizadorPainel de controlo amigo do utilizadorPainel de controlo amigo do utilizadorPainel de controlo amigo do utilizadorPainel de controlo amigo do utilizador



Características Técnicas / Fácil de Utilizar

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada

Acessibilidade aos componentes Acessibilidade aos componentes Acessibilidade aos componentes Acessibilidade aos componentes 
principais a partir da parte frontal, principais a partir da parte frontal, principais a partir da parte frontal, principais a partir da parte frontal, 
apenas desaparafusando 2 parafusos:apenas desaparafusando 2 parafusos:apenas desaparafusando 2 parafusos:apenas desaparafusando 2 parafusos:

• Painel principal

• Válvula solenoide & Termóstatos

• Doseadores de detergente e secante

• Elementos de aquecimento de tanque e 
caldeira

Caixa de ligaCaixa de ligaCaixa de ligaCaixa de ligaçççção na parte posterior ão na parte posterior ão na parte posterior ão na parte posterior 
para ligapara ligapara ligapara ligaçççção rão rão rão ráááápida & fpida & fpida & fpida & fáááácil que cil que cil que cil que 
permite:permite:permite:permite:

• Alteração rápida de monofásico para 
trifásico e vice versa

• Ligação fácil para controlo de energia, 
doseador de detergente



Características Técnicas / Fácil de Utilizar

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada

• Disponível para ligar no local, a bomba de drenagem, doseador de 
detergente e outros acessórios opcionais, sem modificar as ligações 
eléctricas; e alterar no locar os tempos e temperat uras de  lavagem/ 
enxaguamento

• Possibilidade de alterar os tempos de injecção para detergente e 
secante

• Pré-disposto para retirar a função de espera do dispositivo de 
temperatura



Características Técnicas / Fácil de Utilizar

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada

NOVO

ANTIGO

No cesto amarelo, removendo os dois divisores no canto, é possível acomodar as caixas de cutelaria



Características Técnicas / Benefícios

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada

ZUCI/ ZUCAI ZUCI/ ZUCAI ZUCI/ ZUCAI ZUCI/ ZUCAI éééé compatcompatcompatcompatíííível (vel (vel (vel (prepreprepre----dispostodispostodispostodisposto) com Controlo de Picos de Energia () com Controlo de Picos de Energia () com Controlo de Picos de Energia () com Controlo de Picos de Energia (EPCEPCEPCEPC----EnergyEnergyEnergyEnergy PeakPeakPeakPeak ControlControlControlControl))))
O Controlo de Picos de Energia (EPC) corta a potência da máquina por alguns segundos para manter a 
potência consumida pela rede eléctrica dentro de limites contratado com a empresa fornecedora de energia 
eléctrica, evitando sub cargas eléctricas.

EnergyEnergyEnergyEnergy Peak Control (Peak Control (Peak Control (Peak Control (KillerWatt):KillerWatt):KillerWatt):KillerWatt):
• Economia  de custo para o cliente: 

reduz a conta de electricidade
• Reduz o uso de energia
• Armazena centralmente 16 

alarmes HACCP até 16 
equipamentos

• Concede higienização porque não 
sobrepõe o “Wash Safe Control”

• Garante a higienização porque não 
excede o Controlo “Active”
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EPC EPC EPC EPC activadoactivadoactivadoactivado

EPC EPC EPC EPC desactivadodesactivadodesactivadodesactivado

Amostra de potência
Máximo permitido com KillerWatt



A GAMA – Nível de Topo

ZUCAIDDWSZUCAIDDWSZUCAIDDWSZUCAIDDWS/ 502053
Bomba de drenagem incorporada + Doseador de detergente incorporado +
CWS 

ZUCAIGZUCAIGZUCAIGZUCAIG/ 502053
Bomba de drenagem incorporada + Doseador de detergente incorporado +
válvula de ar aberta não-retorno (WRC)

ZUCAIDPWSZUCAIDPWSZUCAIDPWSZUCAIDPWS/ 502051Bomba de drenagem incorporada + descalcificador de água contínuo CWS)

ZUCAIDPZUCAIDPZUCAIDPZUCAIDP/ 502050Bomba de drenagem incorporada

ZUCAIDZUCAIDZUCAIDZUCAID/ 502054ZUCIDZUCIDZUCIDZUCID/ 502048Doseador de detergente incorporado

ZUCAI60ZUCAI60ZUCAI60ZUCAI60/ 50205560Hz

Versão AdicionalVersão AdicionalVersão AdicionalVersão Adicional

StandardStandardDoseador de secante

3.03.0 (a 2 bar)Consumo de água (l/ciclo)

84°C/ 12 seg.80-90°C/ 12 seg.Temp./ tempo enxaguamento

5.35Potência total eléctrica (kW)

4.5Potência de caldeira (kW)

AtmosféricaPressãoTipo de caldeira

0.736Potência de bomba de lavagem (kW)

40 cestos or 720 pratosCapacidade (pratos/hora)

3 (90/120/240 seg.)Ciclo de lavagem

400V/ 3N/ 50Hz, convertível para 230V/ 3N/ 50Hz ou 230V/ 1N/ 50HzLigação eléctrica

335Clearance (mm)

600*612*850Dimensão lxpxa (mm)

ZUCAI/ 502049ZUCAI/ 502049ZUCAI/ 502049ZUCAI/ 502049ZUCI/ 502047ZUCI/ 502047ZUCI/ 502047ZUCI/ 502047Produto Modelo/ CProduto Modelo/ CProduto Modelo/ CProduto Modelo/ Cóóóódigodigodigodigo



A GAMA – Nível de Topo: Conclusões

Bons desempenhos:Bons desempenhos:Bons desempenhos:Bons desempenhos:
Caldeira atmosférica e luz do “Active” garantem a te mperatura correcta e pressão durante a fase de 

enxaguamento para assegurar higienização excelente (para modelos ZUCAI)
A caldeira de pressão mantém a temperatura da água de enxaguamento acima de 82.5ºC para 

higienização (para modelos ZUCI).
Os modelos equipados com Descalcificador de Água Contínuo asseguram que 100% da água de entrada  

é descalcificada e é automaticamente regenerada sem paragem da máquina.
Operações silenciosas graças ao revestimento isolado.

Início suave (Soft Start) protege itens delicados de potenciais danos.
Custos Operativos reduzidos:Custos Operativos reduzidos:Custos Operativos reduzidos:Custos Operativos reduzidos:

Menos 20% (~300� ) por ano  no total dos custos operativos (energia, água, detergente e secante) 
através do uso de 3 litros de água para enxaguamento por ciclo, comparando com o modelo anterior 

LS6
Menos emissão de calor, graças ao revestimento isolado.

Higiene:Higiene:Higiene:Higiene:
Ciclo de auto-lavagem completamente automático higieniza a câmara de lavagem para remover 

possíveis proliferações de bactérias
Caldeira com auto-drenagem para evacuar a água estagnada e adicionar higiene nos períodos de não-

utilização
Tanque de lavagem prensado sem tubos e cantos afiados, sem parafusos ou relevos em contacto com a 

água
Os filtros do tanque de lavagem cobrem totalmente a superfície do tanque para que as partículas não 

se dispersem para a água



Elevada fiabilidade:Elevada fiabilidade:Elevada fiabilidade:Elevada fiabilidade:
Caldeira com elevada soldadura de protecção resiste mais ao ataque de água clorada (304L como 

standard e 316L como opção)
Todos os componentes principais (externos e internos) são construídos em aço inox anti-corrosivo

Nova pega encaminha eventuais gotas de água para o tanque

Parte traseira completamente fechada

FFFFáááácil de usar:cil de usar:cil de usar:cil de usar:

Logótipo da Electrolux grande na pega para maior visibilidade

Painel de controlo amigo do utilizador com botões intuitivos

Componentes principais posicionados na parte frontal, com fácil acesso

Caixa de ligação na parte traseira para instalação rápida e fácil e possibilidade de alterar ou ligar no 
local os acessórios opcionais

É possível acomodar caixa de cutelaria no cesto para pratos lisos (cesto amarelo)

BenefBenefBenefBenefíííício para o consumidor: cio para o consumidor: cio para o consumidor: cio para o consumidor: 
economizar na conta de electricidade com o Controlo de Picos de Energia (EPC)

A GAMA – Nível de Topo: Conclusões (Cont.)
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Características Técnicas / Desempenhos

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada

Modelos com o circuito Descalcificador de Modelos com o circuito Descalcificador de Modelos com o circuito Descalcificador de Modelos com o circuito Descalcificador de áááágua standard combinado com gua standard combinado com gua standard combinado com gua standard combinado com 
caldeira atmosfcaldeira atmosfcaldeira atmosfcaldeira atmosfééééricaricaricarica

� Sem quebra de pressão na Sem quebra de pressão na Sem quebra de pressão na Sem quebra de pressão na ááááguaguaguagua

� Temperatura de enxaguamento constanteTemperatura de enxaguamento constanteTemperatura de enxaguamento constanteTemperatura de enxaguamento constante

� Toda a Toda a Toda a Toda a áááágua gua gua gua éééé descalcificadadescalcificadadescalcificadadescalcificada

� Ciclos de lavagem extendidos antes da regeneraCiclos de lavagem extendidos antes da regeneraCiclos de lavagem extendidos antes da regeneraCiclos de lavagem extendidos antes da regeneraççççãoãoãoão



Características Técnicas / Desempenhos

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada

Filtro disponFiltro disponFiltro disponFiltro disponíííível como acessvel como acessvel como acessvel como acessóóóório quando rio quando rio quando rio quando 
realmente necessrealmente necessrealmente necessrealmente necessááááriorioriorio

Caldeira com modo de espera para Caldeira com modo de espera para Caldeira com modo de espera para Caldeira com modo de espera para 
manter manter manter manter áááágua a baixa temperatura gua a baixa temperatura gua a baixa temperatura gua a baixa temperatura 
durante fase em que não estdurante fase em que não estdurante fase em que não estdurante fase em que não estáááá a ser a ser a ser a ser 
usada                                               usada                                               usada                                               usada                                               

��� � Poupa energia e extende a vida Poupa energia e extende a vida Poupa energia e extende a vida Poupa energia e extende a vida úúúútil til til til 
dos componentesdos componentesdos componentesdos componentes



Características Técnicas / Desempenhos

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada

Doseador de secante posicionado numa Doseador de secante posicionado numa Doseador de secante posicionado numa Doseador de secante posicionado numa 
posiposiposiposiçççção fria ão fria ão fria ão fria 

��� � Minimiza a cristalizaMinimiza a cristalizaMinimiza a cristalizaMinimiza a cristalizaçççção do ão do ão do ão do 
secante nos tubossecante nos tubossecante nos tubossecante nos tubos

Elementos de caldeira com cobertura Elementos de caldeira com cobertura Elementos de caldeira com cobertura Elementos de caldeira com cobertura 

��� � melhor protecmelhor protecmelhor protecmelhor protecçççção contra ão contra ão contra ão contra 
sujidade, psujidade, psujidade, psujidade, póóóó, , , , áááágua e humidadegua e humidadegua e humidadegua e humidade



Características Técnicas / Desempenhos

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada

Elementos de caldeira com cobertura Elementos de caldeira com cobertura Elementos de caldeira com cobertura Elementos de caldeira com cobertura ��� �
melhor protecmelhor protecmelhor protecmelhor protecçççção contra sujidade, pão contra sujidade, pão contra sujidade, pão contra sujidade, póóóó, , , , 
áááágua e humidadegua e humidadegua e humidadegua e humidade

CaldeiraCaldeiraCaldeiraCaldeira emememem 304L 304L 304L 304L soldadasoldadasoldadasoldada emememem
““““atmosferaatmosferaatmosferaatmosfera protegidaprotegidaprotegidaprotegida””””
��� � altaaltaaltaalta resistênciaresistênciaresistênciaresistência aoaoaoao ataqueataqueataqueataque de de de de ááááguaguaguagua cccc/ / / / 
clorocloroclorocloro



Características Técnicas / Fiabilidade

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada

Elementos aquecedores do tanque de Elementos aquecedores do tanque de Elementos aquecedores do tanque de Elementos aquecedores do tanque de 
lavagem em lavagem em lavagem em lavagem em ““““IncoloyIncoloyIncoloyIncoloy”””” com muito maior com muito maior com muito maior com muito maior 
porporporporçççção de niquel (30%)                                     ão de niquel (30%)                                     ão de niquel (30%)                                     ão de niquel (30%)                                     
��� � Mais fiMais fiMais fiMais fiáááável, especialmente quando vel, especialmente quando vel, especialmente quando vel, especialmente quando 
usado com detergentesusado com detergentesusado com detergentesusado com detergentes

Os elementos da caldeira incorporam Os elementos da caldeira incorporam Os elementos da caldeira incorporam Os elementos da caldeira incorporam 
um termostato de seguranum termostato de seguranum termostato de seguranum termostato de segurançççça em cada a em cada a em cada a em cada 
secsecsecsecçççção                                                         ão                                                         ão                                                         ão                                                         
��� � No caso de um quebrar, os outros No caso de um quebrar, os outros No caso de um quebrar, os outros No caso de um quebrar, os outros 
dois continuam a funcionar dois continuam a funcionar dois continuam a funcionar dois continuam a funcionar 



Características Técnicas / Fácil de Utilizar

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada

Componentes principais posicionados Componentes principais posicionados Componentes principais posicionados Componentes principais posicionados 
na parte frontal           na parte frontal           na parte frontal           na parte frontal           

��� � Podem ser verificados e Podem ser verificados e Podem ser verificados e Podem ser verificados e 
substitusubstitusubstitusubstituíííídos sem mover a mdos sem mover a mdos sem mover a mdos sem mover a mááááquina, quina, quina, quina, 
apenas abrindo o painel frontalapenas abrindo o painel frontalapenas abrindo o painel frontalapenas abrindo o painel frontal

Caixa de ligaCaixa de ligaCaixa de ligaCaixa de ligaçççção elão elão elão elééééctrica externa de ctrica externa de ctrica externa de ctrica externa de 
““““fichafichafichaficha””””
��� � LigaLigaLigaLigaçççções rões rões rões ráááápidas para doseador pidas para doseador pidas para doseador pidas para doseador 
externoexternoexternoexterno



Características Técnicas / Fácil de Utilizar

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada

Painel de controlo electrPainel de controlo electrPainel de controlo electrPainel de controlo electróóóónico bastante fnico bastante fnico bastante fnico bastante fáááácil de usar: atravcil de usar: atravcil de usar: atravcil de usar: atravéééés de PC os ts de PC os ts de PC os ts de PC os téééécnicos podem facilmente:cnicos podem facilmente:cnicos podem facilmente:cnicos podem facilmente:

• Definir valores diferentes para todos os parametro s como: detergente; consumo de secante, tempo de 
lavagem ou enxaguamente, temperatura de lavagem.

• By-pass a função de espera da caldeira

• Verificar informações de: nº de ciclos de lavagem d esempenhados, nº de ciclos de limpeza

• Definir o funcionamento em conjunto dos aquecedores da caldeira e tanque, durante o aquecimento e o 
funcionamento usual

Botão Ligar / 
Desligar

Visor com temperatura: 
temperatura actual do tanque de 

lavagem ou temperatura actual da 
caldeira (enxaguamento)

Ciclo de lavagem e/ ou 
drenagem

2 ciclos de lavagem
(120 -180 seg.)

Indicador de temperatura: 
lavagem e enxaguamento

Botão Regeneração (para 
modelos com 

descalcificador de água)



Características Técnicas / Benefícios

A GAMA - Máquinas de Lavar Louça Sob Bancada

NUC NUC NUC NUC éééé compatcompatcompatcompatíííível (predisposto) com Controlo de Picos de Energiavel (predisposto) com Controlo de Picos de Energiavel (predisposto) com Controlo de Picos de Energiavel (predisposto) com Controlo de Picos de Energia (EPC EPC EPC EPC –––– Energy Peak Control)Energy Peak Control)Energy Peak Control)Energy Peak Control)
O Controlo de Picos de Energia (EPC) corta a potência da máquina por alguns segundos para manter a 
potência consumida pela rede eléctrica dentro de limites contratado com a empresa fornecedora de energia 
eléctrica, evitando subcargas eléctricas.

1 4 7 10 13 16 19 22

HoraHoraHoraHora
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kWkW kWkW

EPC EPC EPC EPC activadoactivadoactivadoactivado

EPC EPC EPC EPC desactivadodesactivadodesactivadodesactivado

Amostra de potência
Máximo permitido com KillerWatt

EnergyEnergyEnergyEnergy Peak Control Peak Control Peak Control Peak Control 
((((KillerWatt):KillerWatt):KillerWatt):KillerWatt):

• Economia  de custo para o 
cliente: reduz a conta de 
electricidade

• Reduz o uso de energia

• Armazena centralmente 16 
alarmes HACCP até 16 
equipamentos

• Concede higienização porque 
não sobrepõe o “Wash Safe 
Control”

• Garante a higienização porque 
não excede o Controlo 
“Active”



A GAMA – Nível de Topo

StandardDoseador de detergente

400V/ 3N/ 50Hz230V/ 1N/ 50HzLigação  eléctrica

NUC3DDWSNUC3DDWSNUC3DDWSNUC3DDWS/ 400148
Descalcificador de água incorporado (Caldeira 
atmosférica) + bomba drena.+doseador de detergente

NUC3DPWSNUC3DPWSNUC3DPWSNUC3DPWS/ 400147NUC1DPWSNUC1DPWSNUC1DPWSNUC1DPWS/ 400143Descalcificador de água incorporado (Caldeira 
atmosférica) + bomba drena.

NUC3WSNUC3WSNUC3WSNUC3WS/ 400145NUC1WSNUC1WSNUC1WSNUC1WS/ 400142Descalcificador de água incorporado (Caldeira atmosf.)

NUC3DPNUC3DPNUC3DPNUC3DP/ 400146NUC1DPNUC1DPNUC1DPNUC1DP/ 400141Bomba de drenagem incorporada

NUC1DP60NUC1DP60NUC1DP60NUC1DP60/ 40014960Hz versão + bomba drenagem

Versões adicionaisVersões adicionaisVersões adicionaisVersões adicionais

3.3 (at 2 bar)Consumo de água (l/ ciclo)

Total de carga eléctrica (kW)

Potência da caldeira (kW)

Capacidade (pratos/ hora)

Ciclo de Lavagem

Clearance (mm)

Dimensão (lxpxa) (mm)

Produto Modelo/ CProduto Modelo/ CProduto Modelo/ CProduto Modelo/ Cóóóódigodigodigodigo

5.353.65

4.52.8

540

2 (120-180 seg.)

330

600*600*820

NUC3/ 400144NUC3/ 400144NUC3/ 400144NUC3/ 400144NUC1/ 400140NUC1/ 400140NUC1/ 400140NUC1/ 400140



A GAMA - Conclusões

Bons desempenhos:Bons desempenhos:Bons desempenhos:Bons desempenhos:
Os modelos com descalcificador de água equipados com caldeira atmosférica asseguram 

temperatura de enxaguamento constante e que toda a água é descalcificada
Caldeira de pressão mantém a temperatura da água do enxaguamento acima dos 82,5ºC para 

higienização
Início suave (Soft Start) protege itens delicados de potenciais danos.

Elevada fiabilidade:Elevada fiabilidade:Elevada fiabilidade:Elevada fiabilidade:
Construção em aço inox AISI 304 fornece à base durabilidade

Caldeira com elevada soldadura de protecção resiste mais ao ataque de água clorada (304L como 
standard e 316L como opção)

Caldeira com modo de espera mantém a água a baixa temperatura durante fase de inactividade, 
deste modo, estendendo a vida útil dos componentes

Interface de utilizador é pintado e colocado no interior de uma caixa de plástico para melhor 
protecção contra salpicos, quedas, humidade e choques acidentais

Tanque de lavagem e aquecedores em “Incoloy” com elevada porção de níquel (30%)

FFFFáááácil de usar:cil de usar:cil de usar:cil de usar:
Painel de controlo simples de usar

Componentes principais na parte frontal permite ver ificar e substituir sem mover a máquina
Caixa de ligação eléctrica externa de fácil ligação

BenefBenefBenefBenefííííciociociocio para o consumidor: para o consumidor: para o consumidor: para o consumidor: 
economizar na conta de electricidade com o Controlo de Picos de Energia (EPC)



Zanussi 
Máquinas de Lavar
Louça


